
82 edition

Ta nowa wersja poœród maluchów!

Klasy dok³adnoœci  i K L

Legalizowany zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej 

oraz posiadaj¹cy ceryfikat OIML

Plusy wyposa¿eniowe

Obudowa ze stali szlachetnej, IP67

Dwa interfejsy szeregowe RS232

Legalizowalna pamiêæ alibi (opcja)

Jedno-przyciskowa funkcja liczenia

Funkcja sumowania
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Wa¿enie ++Tarowanie ++ Liczenie ++ Sumowanie ++ Drukowanie ++ Pod³¹czenie do nadrzêdnych systemów steruj¹cych
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...zalegalizowane na jakoœæ.

Dane techniczneDane techniczne
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Obudowa

× Nierdzewna obudowa ze stali szlachetnej 
chromowo-niklowej 1.4301

× Ciê¿ar w³asny: 2,3 kg

× Wypust kabla z ty³u obudowy z metrycznym 
zaœrubowaniem

Klawiatura

× Klawiatura membranowa (poliester) 

× ¿ywotnoœæ > 1 milion przyciœniêæ

× Wysoka odpornoœæ na wiêkszoœæ 
agresywnych substancji

× 12 przycisków

WskaŸnik

× 14-segmentowy wskaŸnik LCD, 28 mm, 
podœwietlany, 6-cyfrowy

× WskaŸnik aktywnych funkcji miernika

Warunki otoczenia

× Emisja zak³óceñ: EN 55011

× Temperatura pracy:  -10 °C do +40 °C

× Temperatura sk³adowania: -20 °C do +65 °C

× Wilgotnoœæ powietrza: max. 85 %, 
bez kondensacji

× Stopieñ ochrony: IP 67, DIN/VDE 0470 
(ochrona przed kurzem, strug¹ wody oraz 
przed chwilowym zanurzeniem pod wodê)

Z³¹cze elektryczne

× Wintegrowany zasilacz dla 230 VAC
(-15 % do +10 %)

× Pobór mocy: max. 15 VA, zwykle 10 VA

× Wtyczka sieciowa z 2 m kablem 

× Czêstotliwoœæ sieciowa: 50/60 Hz +/-5 %

× Opcjonalne zasilanie bezpoœrednie bez 
wintegrowanego zasilacza: 10,5 - 24 VDC, 
têtnienia resztowe < 3 %

Pod³¹czenie czujników

× 1 wejœcie pomiarowe max. 8 x 350 - 4.000 W

× Minimalnie dopuszczalna opornoœæ ca³kowita 

z³¹cza ³ 40 W

× Napiêcie zasilaj¹ce: 5 VDC

× Wartoœæ znamionowa: 3,0 mV/V

× Przewód pomiarowy: 6-¿y³owy (ekranowany)

× Dopuszczony zgodnie z R2009/23/EG

Przetwornik analogowo-cyfrowy

× Czu³oœæ: ³ 0,3 µV/e

× Czas migracji: 20 - 160 ms

× Prêdkoœæ pomiaru: do 50 pomiarów na 
sekundê

× Rozdzielczoœæ wewnêtrzna: ok. 5.000.000

× Czas stabilizacji: 0,5 - 3 s

× Z³¹cze: technika 6-przewodowa

Zegar

× Zegar czasu rzeczywistego z bateri¹ 
buforow¹, ¿ywotnoœæ baterii ok. 10 lat.

Wewnêtrzny akumulator (opcja)

× 11 ogniw NiMH, pojemnoœæ ca³kowita 
2000 mAh

× £adowanie podczas trybu wa¿enia mo¿liwe

× Czas dzia³ania: do 20h pracy ci¹g³ej

× £adowarka z wodoszczeln¹ wtyczk¹ typu push-
pull, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, 
max. 0,35 A,

× Kabel ³adowarki 1,7m, przewód sieciowy 1,9m

Zakres wa¿enia i podzia³ka

× Klasa III i IIII

× Waga jedno-zakresowa: n £ 10.000 e

× Waga wielo-zakresowa: 3 x n £ 6.000 e

× Waga wielo-podzia³kowa: 3 x n £ 6.000 e

× Klasa III : 1.000 e

× Nielegalizacyjnie: n £ 100.000 d (ograniczenie 
zwi¹zane z czujnikiem)

Programm kalibracyjny

× Kalibracja: 2 - 5 punkty kalibracyjne do 
dowolnego wyboru

× Korekta wartoœci g: przez podanie wartoœci g

× Karekta kalibracji: okreœlenie nowych punktów 
kalibracyjnych

× Manualne podanie: podanie punktów 
kalibracyjnych (obci¹¿enie i wartoœæ AC)

× Korekta obci¹¿enia wstêpnego: do ustawienia 
bez koniecznoœci przeprowadzenia nowej 
kalibracji

× Filtr cyfrowy: do dowolnego ustawienia na 
warunki otoczenia, po legalizacji mo¿liwoœæ 
zaostrzenia

Interfejsy

× 2 interfejsy szeregowe RS232 (standard)

× Prêdkoœæ transmisji: do ustawienia
(600 - 38.400 Bit/s)

× Interfejs 1: bufor danych (FIFO) z opcjonalnym 
konwerterem

Pamiêæ

× Pamiêæ tary: 1 lub 2 pamiêci tary dla zbiorników 
(T1) i produktu (T2) , w sumie max. 100 %.

× Pamiêæ danych dla max. 10 przebiegów 
wagowych/ wydruków (konfigurowana tylko 
przez PC)

× Pamiêæ sumy: 1 miejsce w pamiêci 
(10 przy wsparciu przez PC) z wolnym 
wyborem numerycznej nazwy dla netto, brutto, 
tary 1, tary 2, tary manualnej, iloœci sztuk i 
licznika pozycji.
Mo¿liwie najwiêksza wartoœæ i wydruk: 10 
miejscowy. 

× Pamiêæ zmiennych: 10 zmiennych 10 
miejscowych. Mo¿liwoœæ alfanumeryczego 
podania przez skaner lub PC.

× Pamiêc alibi (opcja): max. 36.000 wpisów (typ 
MAX) lub 108.000 (typ MIN)

Karty opcjonalne (jedna karta zamiast 
-interfejsu szeregowego RS232)
- Ethernet:

× Ethernet 10/100 Mbit

× Powiêkszenie pamiêci seryjnej o nastêpne 
36.000 lub 108.000 wpisów

- Profibus

× Profibus DP

× Powiêkszenie pamiêci seryjnej o nastêpne 
36.000 lub 108.000 wpisów

- Wyjœcie analogowe

×  Wyjœcie analogowe: Wyjœcie napiêciowe lub 
pr¹dowe oraz zakresy s¹ regulowane
(0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 5 V, 0 - 10 V)

× Sygna³ analogowy odpowiadaj¹cy wartoœci 
brutto lub netto dla ciê¿aru lub iloœci sztuk

× RS 422

- Pamiêæ alibi

× Powiêkszenie pamiêci seryjnej o nastêpne 
36.000 lub 108.000 wpisów

Wymiary
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