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  Aby drukarka mog³a przetwarzaæ i drukowaæ dane
przesy³ane z przyrz¹du pomiarowego, mikroprze³¹cznik Sw8
musi byæ ustawiony w pozycji ON.
  Drukarka mo¿e automatycznie drukowaæ dane przesy³ane 
przez przyrz¹d lub te¿ wydruk mo¿e byæ inicjowany naciœniêciem 
w drukarce klawisza PRINT. Je¿eli numeracja próbek jest
w³¹czona (mikro prze³¹cznik SW4 jest ustawiony w pozycji ON),
to wydruk ka¿dej próbki jest poprzedzony numerem kolejnym.
  Je¿eli wydruk daty i czasu jest w³¹czony (mikro prze³¹cznik SW5 
w pozycji ON), to przy ka¿dej próbce jest drukowany aktualny 
czas w momencie wydruku (godzina, minuta sekunda). 
Ponadto, przed pierwsz¹ próbk¹ i po up³ywie ka¿dej godziny 
jest drukowana aktualna data.
  Je¿eli funkcje statystyczne s¹ w³¹czone (mikro prze³¹cznik SW6
w pozycji ON), drukarka zapisuje wartoœci ka¿dej próbki do 
pamiêci, co umo¿liwia póŸniejsze wykonanie obliczeñ 
statystycznych.
W przypadku b³êdu lub pomy³ki ostatnio zapisan¹ próbkê mo¿na 
skasowaæ przez naciœniêcie i przytrzymanie klawisza PRINT,
nastêpnie naciœniêcie klawisza LF. Drukarka zapamiêtuje 
pozycjê kropki dziesiêtnej oraz oraz jednostkê przes³an¹ 
w pierwszej próbce i w przypadku zmiany w kolejnych próbkach 
drukowany jest raport o b³êdzie. 
  Naciœniêcie i przytrzymanie  klawisza LF, nastêpnie naciœniêcie
klawisza PRINT wprowadza drukarkê w stan zawieszenia 
rejestracji danych, w których za pomoc¹ odpowiednich kombinacji 
mo¿na wywo³aæ kolejne operacje. 
Lista tych operacji jest drukowana:

                

PRINT        - Raport
PRINT+LF  - Nowa seria
LF+PRINT  - KontynuacjaW stanie zawieszenia drukarka
przechodzi do trybu druku 
zwyk³ego tekstu.Mo¿liwy jest wtedy wydruk z przyrz¹du 
dowolnych danych, nie bêd¹cych wynikami pomiaru, 
jak na przyk³ad raportu kalibracji. Przytrzymanie klawisza 
LF i nastêpnie naciœniêcie PRINT koñczy tryb zawieszenia 
i umo¿liwia  kontynuacjê rejestracji danych (próbek) 
przesy³anych z przyrz¹du.
  Naciœniêcie w stanie zawieszenia klawisza PRINT inicjuje 
wydruk raportu statystycznego z zarejestrowanych próbek. 
Raport mo¿na drukowaæ dowoln¹ iloœæ razy i w dowolnym
momencie. Je¿eli funkcje statystyczne s¹ wy³¹czone lub 
liczba próbek jest mniejsza od 2, drukowana jest tylko liczba
próbek oraz ich suma. Po wydrukowaniu raportu  mo¿na 
kontynuowaæ rejestracjê i drukowanie danych rozpoczêtej serii.
  Je¿eli w stanie zawieszenia zostanie przytrzymany klawisz 
PRINT a nastêpnie naciœniêty LF, zapamiêtane dane dla 
bie¿¹cej serii zostan¹ skasowane. Odt¹d mo¿na rozpocz¹æ 
rejestracjê nowej serii próbek z numeracj¹ zaczynaj¹c¹ siê 
od numeru 1.
Dane zostan¹ skasowane tak¿e po wy³¹czeniu 
zasilania drukarki. 
  Maksymalna liczba próbek dla wykonania obliczeñ 
statystycznych wynosi 1000. W przypadku przekroczenia 
tej liczby zostanie  automatyczni wydrukowany raport 
statystyczny, a kolejna próbka bêdzie zaliczona do nowej 
serii i wydrukowana z numerem 1.

Raport statystyczny zawiera nastêpuj¹ce dane:
n            - liczba próbek
sum x     - suma wszystkich próbek
x             - wartoœæ œrednia
s             - odchylenie standardowe
srel         - wspó³czynnik wariancji
min         - wartoœæ minimalna
max        - wartoœæ maksymalna
R            - ró¿nica miêdzy wartoœci¹ maksymaln¹ a minimaln¹

  Je¿eli mikro prze³¹cznik SW 8 z  OFF, 
drukarka umo¿liwia wydruk dowolnego tekstu oraz grafiki. 
Kody steruj¹ce (kody ESC....) s¹ zgodne 
z drukark¹ IBM Proprinter. Ponadto w trybie wydruku tekstu 
drukarka wykonuje nastêpuj¹ce funkcje:
ESC c  ESC C     - wydruk aktualnego czasu w postaci: gg:mm
ESC d  ESC D     - wydruk aktualnej daty w postaci: dd.mm.rrrr
  Nasiœniêcie klawisza LF powoduje wysuw papieru o jedn¹ liniê. 
Je¿eli klawisz zostanie przytrzymany d³u¿sz¹ chwilê, to papier 
bêdzie wysuwany w sposób ci¹g³y.
  W³¹czenie zasilania przy wciœniêtym klawiszu PRINT powoduje
wydruk informacji o producencie oraz wersji drukarki, 
bie¿¹cej datyi czasu (je¿eli zegar w drukarce jest poprawnie 
ustawiony), informacji o ustawieniu mikro prze³¹czników oraz 
o sposobie sterowania drukark¹ za pomoc¹ klawiszy.

najduje siê w pozycji

MODE COMx:1200,E,7,1 [ENTER]
COPY CON COMx [ENTER]
Trr;mm;dd;hh;tt;ss [ENTER]

COMx oznacza COM1 lub COM2
rr-rok, mm-miesi¹c, dd-dzieñ, hh-godzina, tt-minuta, 
ss-sekunda
na przyk³ad dla dn. 18/05/99 godz. 9:25:00 nale¿y podaæ:
T99;05;18;09;25;00 [ENTER]
Drukarka powinna wydrukowaæ ustawiona datê i czas. 
Aby przejœæ do trybu normalnej pracy nale¿y na kilka 
sekund wy³¹czyæ zasilanie drukarki i ponownie j¹ w³¹czyæ. 
Po ustawieniu wewnêtrzny zegar drukarki dzia³a tak¿e po 
wy³¹czeniu zasilania.
  Do ustawienia wewnêtrznego zegara mo¿e byæ wziêty 
program SPSET.EXE, dzia³aj¹cy w œrodowisku DOS lub
w oknie komend systemu Windows.

W³¹czenie zasilania przy wciœniêtym klawiszu LF powoduje 
wejœcie drukarki w tryb ustawienia wewnêtrznego zegara. 
Ustawienie zegara za pomoc¹ komputera PC bez u¿ycia 
specjalnego programu jest mo¿liwe w nastêpuj¹cy sposób:
Nale¿y pod³¹czyæ drukarkê z portem szeregowym komputera 
(COM1 lub COM2) za pomoc¹ kabla przeznaczonego do 
³¹czenia drukarki KAFKA z komputerem, nastêpniew systemie 
DOS lub  w oknie DOS systemu Windows wykonaæ polecenia:

Ustawienie mikro prze³¹czników

SW 8    OFF    - wydruk tekstu i grafiki,
             emulacja drukarki IBM Proprinter
             ON     - wydruk i przetwarzanie danych
             z przyrz¹dów pomiarowych
SW 7    OFF   - druk normalny, szybki
             On     - druk podwy¿szonej jakoœci, wolniejszy
Znaczenie pozosta³ych mikro prze³¹czników zale¿y od
trybu pracy ustawionego za pomoc¹ SW 8

1. Tryb wydruku tekstu i grafiki (SW 8 w pozycji OFF)

SW 1    SW 2
OFF      OFF       -9600 bodów
ON        OFF       -4800 bodów
OFF      ON         -2400 bodów
ON        ON         -1200 bodów

SW 3     OFF       -7 bitów danych
              ON         -8 bitów danych
SW 4     OFF       - bez bitu parzystoœci
              ON         - bit parzystoœci
SW 5     OFF       - kontrola nieparzystoœci (odd)
              ON         - kontrola parzystoœci (even)
SW 6     OFF       - normalna szerokoœæ znaków (44 znaki w linii)
              ON        - dwukrotnie zmniejszona szerokoœæ znaków
                              (88 znaków w linii)



2. Tryb wydruku danych z przyrz¹dów pomiarowych
     ( SW 8 w pozycji ON)

SW 1      SW 2    Rodzaj wspó³pracuj¹cych przyrz¹dów:

OFF       ON        - wagi RADWAG
ON         OFF      - wagi A&D
OFF       ON        - wagi Sartorius

SW 3                   - rezerwa
SW 4     OFF       - numeracja próbek wy³¹czona
              ON         - numeracja próbek w³¹czona
SW 5     OFF       - drukowanie daty i czasu wy³¹czone
              ON         - drukowanie daty i czasu w³aczone
SW 6     OFF       - funkcje statystyczne wy³¹czone
              OF         - funkcje statystyczne w³aczone
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1. Druk
Rodzaj:                  Termiczny druk matryc¹ punktow¹ przez ruchom¹ g³owicê
                       o  dziewiêciu punktach grzejnych w kolumnie.
Metoda druku: znakowa, dwukierunkowa z optymalizacj¹ prêdkoœci
Szybkoœæ druku: draft: 10 zn/cal -69 zn/sak 12 zn/cal - 83 zn/sak
Iloœæ znaków w wierszu:

Tryb normalny: Tryb compressed:
10 zn/cal 44,  12 zn/cal 52 10 zn/cal 88,    12 zn/cal 104
17 zn/cal 75,  20 zn/cal 88 17 zn/cal 150,  20 zn/cal 176

Zestaw znaków: ASCII, 13 znaków miêdzynarodowych, IBM - Tabela 1-2
                               Polski,  zgodny ze standartem MAZOVIA i Code page 852, Geski
Konstrukcja znaku: draft - matryca znaku 9 x 12 punktów

LQ - matryca znaku 18 x 24 punkty
LQ - Roman, LQ Sans Serif, Draft

Kroje druku: Poziome  gêstoœci druku: 5; 6; 8,5; 10; 12; 17; 20 zn/cal
Pionowe gêstoœci druku: 1/6; 1/8; 7/72; n/72; n/216 cala LF
Grafika 8-ig³owa 60; 72; 80; 90; 120; 144; 240 punktów/cal
             9-ig³owa 60; 120 punktów/cal.

Uwaga: Podane gêstoœci druku na 1 cal dotycz¹ wartoœci ustawianych za pomoc¹ kodów
steruj¹cych. Rzeczywisty wydruk jest zmniejszony w stosunku 1 : 1,26.  W trybie
wydruku danych z przyrz¹dów pomiarowych (SW 8 - ON) drukarka drukuje 
44 znaki w wierszu

2. Papier termiczny:       rolka: szer 112 mm,  d³. papieru 20 m
                              oznaczenie: TF 50KS-E2C
3. Zasilanie: zewnêtrzny zasilacz 8,5V - 14V DC lub 7V - 10V  AC 50 -60 Hz,
4. Pobór mocy: 15W  w czasie druku (max),  3W w czasie postoju (max).

55. Niezawodnoœæ:MTBF: 5 000 godzin, MCBF: 5 x 10  wierszy
6. Warunki pracy: temperatura   5°C do 35°C, wilgotnoœæ wzglêdna: 10 do 80% (bez kondensacji)
7. Gabaryty i waga: 160 x 14\30 x 50 mm,       0,45 kg (bez rolki papieru):

8. Interfejs: RS 232C lub RS242 (TTL), lub RS 485, 
lub pêtla pr¹dowa 20 mA

                              Z³¹cze 5 st. DIN: 1-RXD, 2-DTR, 3-GND, 4-+5V, 5-TXD

9. Parametry transmisji: szybkoœæ - 1200, 2400, 4800, 9600 bodów 
  format    - 8 lub 7 bitów z lub bez kontroli parzystoœci

parzystoœæ -  even lub odd (kontrola parzystoœci jedynek).
10. Rodzaj pracy “compressed”

Dwukrotne zwiêkszenie poziomej gêstoœæ druku tekstu i grafiki.
Umo¿liwia drukowanie na papierze o szerokoœci 112 mm
 wydruków przeznaczonych
do drukowania na drukarce 80 kolumnowej (8 calowej)

11. Streowanie kodowe:Zgodne z drukark¹ IBM - Proprinter.

Producent:
MEFA Spó³ka z o.o., 05-870 B£ONIE, ul. Grodziska 15,
tel: Sekretariat (+48 22) 731 79 50, 
Dzia³ Handlowy 731 79 60
fax: (+48 22) 731 79 70, 
e-mail: handel@mefa.com.pl
www.mefa.com.pl

Dane techniczne

Obs³uga papieru

Nale¿y stosowaæ papier termiczny 
TF 50KS-E2C
firmy SEIKO-Instruments (Japonia), 
rozprowadzany przez producenta 
drukarki.

STOSOWANIE INNEGO 
PAPIERU TERMOCZU£EGO
POWODUJE UTRATÊ 
GWARANCJI 
NA MECHANIZM 
DRUKARKI

UWAGA!

W³o¿yæ papier w szczelinê 
mechanizmu,nacisn¹æ i trzymaæ 
przycisk przesuwu papieru
a¿ papier wysunie siê ca³¹ 
szerokoœci¹ z drukarki.

Nale¿y uchwyciæ rêk¹ wydruk 
wystaj¹cy z drukarki.
Poci¹gn¹æ energicznie do siebie tak, 
aby wydruk przylega³  do przedniej 
krawêdzi otworu obudowy drukarki.

UWAGA!
NIE CI¥GN¥Æ DO GÓRY

Drukarka jest przeznaczona do wspó³pracy z wagami elektronicznymi wyposa¿onymi 
w interfejs szeregowy, który pozwala na przesy³anie do drukarki wyników wa¿enia. 
Drukarka drukuje kolejne wyniki wa¿enia oraz na ¿¹danie wykonuje obliczenia
statystyczne dla ca³ej serii danych. U³atwiaj¹c w ten sposób tworzenie odpowiedniej 
dokumentacji. Inicjowanie przesy³ania wyniku wa¿enia jest mo¿liwe zarówno 
z klawiatury wagi jak i za pomoc¹ klawiszy drukarki. Mo¿liwa jest równie¿ praca
w trybie automatycznym. 
Dla ka¿dej próbki drukowana jest jedna linia zawieraj¹ca 
nastêpuj¹ce dane:
- numer kolejny próbki
- godzina wa¿enia (opcjonalnie)
- wynik wa¿enia
- jednostka
Ponadto na pocz¹tku i w trakcie wa¿enia drukowana jest bie¿¹ca data.
W przypadku b³êdnego wa¿enia lub pomy³ki 
mo¿liwe jest skasowanie ostatniego wyniku.
Wykonanie obliczeñ statystycznych i wydrukowanie odpowiedniego 
raportu jest mo¿liwe w dowolnym momencie  wykonywanej serii wa¿eñ,
je¿eli tylko liczba próbek jest wiêksza od 1.
Drukarka umo¿liwia równie¿ pracê w trybie wydruku zwyk³ego tekstu i grafiki, ze
sterowaniem zgodnym z IBM Proprinter.


